
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATADOS AL FUTURO 
Desde 1803 



  GRUESOS AL 100%  
  CORDELERÍA TORCIDA   TRENZADA   RAFIA  
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POSIBILIDAD DE FABRICADOS EN CUALQUIER 
MEDIDA, CONSULTAR EN FÁBRICA. 

FABRICADO EN ESPAÑA. 



 



 PRESENTACIONES  
 

   OVILLOS     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   BOBINAS  CARRETES  
 

 
 

   ROLLOS  BALONAS  

 

 

 



 
 

COMPOSICIÓN. Cuerda formada por fibras vegetales y ecológicas. CARACTERÍSTICAS. Torcido a 4 cabos. Fibras naturales con una seguridad total en el nudo ya que nunca 
se deshace. Gran resistencia a la tracción con una buena capacidad de agarre. UTILIDADES. Agricultura, ganadería, paquetería y bricolage. Así como juegos infantiles, 
deportes y trabajos manuales.  

PRESENTACIÓN EN ROLLOS 

MM piezas 100 mts y kg aprox pieza 
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PRESENTACIÓN EN CARRETES 

MM...................... 10 MTS .............. 15 MTS ............ 20 MTS .............. 25 MTS .............. 50 MTS 
 
1 0  
1 2  
1 4  

 

 

MM...................... 10 MTS .............. 15 MTS ............ 20 MTS .............. 25 MTS 
 
6 
8 
 
 

 

 
 
 

 
GRS..................... 2 CABOS ............ 3 CABOS 

750  
400 
200 
 

COMPOSICIÓN. Cuerda de fibras naturales torcidas a 1, 2 y 3 cabos. CARACTERÍSTICAS. Fibra natural 
muy resistente y no se deshace. UTILIDADES. Agricultura, ganadería, paquetería, bricolage 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

SISAL 

 BOBINA SISAL A 2 Y 3 CABOS 

CORDELERÍA SISAL TORCIDA 

 MADEJA SISAL TORCIDA 



 
 

  TORCIDO  
COMPOSICIÓN. Monofilamentos de polietileno. CARACTERÍSTICAS. Torcidos a 4 cabos. Buena resistencia a la tracción y al roce. Posee flotabilidad.UTILIDADES. Transporte, 
agricultura, pesca, náutica, industria en general.  

PRESENTACIÓN EN BOBINAS de 100 mts 

MM 

4 
5 
6 

 
 

 
 

PRESENTACIÓN EN ROLLOS 100 mts 

MM. KGS/100 MTS  

4 

6 
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MM...................... 10 MTS .............. 15 MTS ............ 20 MTS .............. 25 MTS 

4 
5 
6 
 

 
 
 

 
MM...................... CARRETES 100 MTS 

4 

5 
 

COMPOSICIÓN. Monofilamentos de polietileno torcidos a 3 cabos. Recubiertos en su 
totalidad por P.V.C. CARACTERÍSTICAS. Cuerda de fibra sintética, suave y resistente. 
UTILIDADES. Tendederos, persianas, toldos, campings.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   
 

 
MM...................... 10 MTS .............. 15 MTS ............ 20 MTS .............. 25 
MTS 
4  
5  

 
COMPOSICIÓN. Polietileno a 3 cabos. Recubierto en su totalidad 
por P.V.C. CARAC- TERÍSTICAS. Cuerda de fibra sintética, suave y 
resistente. UTILIDADES. Tendederos, persianas, toldos, campings.  

 

 

 
 
 

 
 

 

POLIETILENO 

 MADEJA POLIETILENO TORCIDA 

CORDELERÍA FORRADA PVC 

 MADEJA FORRADA PVC 

  CORDELERÍA POLIETILENO TORCIDA 



 
MM...................... KGS/500 mts 
5  

 

COMPOSICIÓN. Compuesto por monofilamentos de polietileno. CARACTERÍSTICAS. Torcidos a 3 cabos. UTILIDADES. 
Cuerda especial para cableados. Utilizado por empresas de telefonía para construir sus propias redes. Estos hilos sirven 
para hacer las guías.  

 

 

 

 

 
 

  TRENZADO  
MM  
 
5 
 

 

COMPOSICIÓN. Monofilamentos polietileno trenzados.  CARACTERÍSTICAS.  Cordón  de 
fibra sintética. Buena resistencia a la tensión y al roce. UTILIDADES. Tendederos, 
persianas, toldos, montaña, camping, náutica, efectos navales, etc...  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

. 

 

 
 
 
 

 

 
MM...................... 10 MTS .............. 15 MTS ............ 20 MTS .............. 25 MTS 

 

5 

 

 
 

COMPOSICIÓN. Monofilamentos polietileno trenzados. CARACTERÍSTICAS. Cordón de 
fibra sintética. Buena resistencia a la tensión y al roce. UTILIDADES. Tendederos, per- 
sianas, toldos, montaña, camping, náutica, efectos navales, etc... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
MM 
3  

 
 

COMPOSICIÓN. Trenzado exterior y alma interior compuesto por monofilamentos de polietileno. CARACTERÍSTICAS. 
Cordón de fibra sintética, tipo liso. Semirrígido. Buena resistencia a la tensión y al roce. UTILIDADES. Especial para los 
rieles de las ventanas. PRESENTACIÓN. Bobina de 200 mts. 

 
 
 
 

 
 

 
 

    

 

 
 
 

 
 

 HILO GUÍA POLIETILENO TELEFÓNICA MANDRILAR 

MADEJA POLIETILENO TRENZADA CON ALMA INTERIOR 

HILO RIEL POLIETILENO TRENZADO CON ALMA INTERIOR 

 CORDELERÍA POLIETILENO TRENZADA CON ALMA INTERIOR 



RAFIA  
 

COMPOSICIÓN. Polipropileno 100%. CARACTERÍSTICAS. Torcido a 1 cabo. Fibras de rafia muy resistente. UTILIDADES. Paquetería en general. Usos en la industria 
cárnica, agricultura, bricolages y decoración.  

 
 

MTS/KG.............. 750 GRS ........... 400 GRS  
600 
900 
1200 

 
 
 
 
 
 

 

 
MTS/KG  ................. 750 GRS 
900 .....................  

 

COMPOSICIÓN. Polipropileno 100%. CARACTERÍSTICAS. Torcido a 3 cabos. Fibras de rafia muy resistente. UTILIDA- 
DES. Especial confección de sillas. 

 

 
 

  HILO RAFIA ESPECIAL ENSILLAR A 3 CABOS 

HILO RAFIA A 1 CABO 



 
 

POLIPROPILENO  
 

  TORCIDO  
COMPOSICIÓN. Multifilamentos de polipropileno. CARACTERÍSTICAS. Torcida a 4 cabos. Cuerda sintética caracterizada por su flexibilidad y suavidad. Así como una buena 
resistencia tanto a la tracción como al roce. UTILIDADES. Náutica, transporte, pesca, agricultura.  

PRESENTACIÓN EN ROLLOS 100 MTS 
 

MM 

6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

 

 
 
 

COMPOSICIÓN. Multifilamentos de polipropileno. CARACTERÍSTICAS. Torcida a 4 cabos. Cuerda sintética caracterizada por su flexibilidad y suavidad. Así como una buena 
resistencia tanto a la tracción como al roce. UTILIDADES. Náutica, transporte, pesca, agricultura. 

PRESENTACIÓN EN ROLLOS 100 MTS 
 

MM 

6 

8 

10 

12 

14 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  TRENZADO  
COMPOSICIÓN. Trenzado exterior de multifilamentos de polipropileno. Alma interior de polipropileno 100%. CARACTERÍSTICAS. Cuerda sintética que se caracteriza por 
su flexibilidad y suavidad. Buena resistencia a la tracción y al roce. UTILIDADES. Tendederos de ropa. Efectos navales. Toldos, persianas, pancartas. Transporte, pesca, 
etc...  

PRESENTACIÓN EN BOBINAS 200 MTS 
 

MM......................  

4 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CORDELERÍA POLIPROPILENO TORCIDA 

CORDELERÍA POLIPROPILENO TRENZADA CON ALMA 

CORDELERÍA POLIPROPILENO TORCIDA. COLOR 



PRESENTACIÓN EN CARRETES 
 

MM 

CARRETES 200 MTS 

6 

CARRETES DE 100 MTS 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

 
 

 
 

 
 

 
COMPOSICIÓN. Trenzado exterior de multifilamentos de polipropileno. Alma interior de polipropileno 100%. CARACTERÍSTICAS. Cuerda sintética que se caracteriza por 
su flexibilidad y suavidad. Buena resistencia a la tracción y al roce. UTILIDADES. Tendederos de ropa. Efectos navales. Toldos, persianas, pancartas. Transporte, pesca, 
etc...  

PRESENTACIÓN EN CARRETES 

   MM  
CARRETES DE 200 MTS 
4 
6 
 
CARRETES 100 MTS 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 

 
 
 
 
 
 
 

 
MM BOBINAS 200 MTS 

3 
 

COMPOSICIÓN. Trenzado en el interior y exterior con multifilamentos de polipropileno. CARACTERÍSTICAS. Fibras sin- téticas, suaves al 
tacto y muy ligeras. UTILIDADES. Visillos, cortinas, tiralíneas.  

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CORDELERÍA POLIPROPILENO TRENZADA CON ALMA. COLOR 

 CORDELERÍA RIEL POLIPROPILENO 



 
 
 

 NYLON  
 

  TORCIDO  
COMPOSICIÓN. Cuerda de fibras sintéticas. Poliamida textil mate. CARACTERÍSTICAS. Torcidas a 4 cabos. Se caracteriza por su flexibilidad y suavidad, así como una bue- 
na resistencia tanto a la tracción como al roce. Destacamos también su capacidad de agarre. UTILIDADES. Destinada a la náutica, transporte, pesca, agricultura, tracción, 
remolques.. 

PRESENTACIÓN  

MM 

BOBINAS 100 MTS 

6 

ROLLOS DE 100 MTS 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

COMPOSICIÓN. Cuerda de fibras sintéticas. Poliamida textil brillante. CARACTERÍSTICAS. Torcida a 4 cabos. Se caracteriza por su flexibilidad y suavidad, así como una 
buena resistencia tanto a la tracción como al roce. Destacamos también su capacidad de agarre. UTILIDADES. Destinada a la náutica, transporte, pesca, agricultura, 
tracción, remolques...  

PRESENTACIÓN EN ROLLOS 100 MTS 
 

MM 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

 

 
COMPOSICIÓN. Interior trenzado y exterior de poliamida blanco brillante. Alta tenacidad. El cordón bicolor lleva un 25% de color en su 
exterior. CARACTERÍSTICAS. Muy buena resistencia al roce. Flexible y muy suave al tacto. Larga duración a la intemperie. UTILIDADES. 
Tendederos de ropa, efectos navales, extracción de bombas de los pozos. 

PRESENTACIÓN  
 

MM CARRETES DE 200 MTS 

4 

6 

CARRETES DE 100 MTS 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 
 
 
 
 

 
        

 

 
 
  
 
 

 CORDELERÍA NYLON TRENZADA. BRILLANTE. PREMIUM LINE. ALTA TENACIDAD. TIPO DRIZA 

 CORDELERÍA NYLON TORCIDA. MATE 

 CORDELERÍA NYLON TORCIDA. BRILLANTE 



 
MM...................... 10 MTS .............. 15 MTS ............ 20 MTS .............. 25 MTS 

4 
5 
6 
 
SOLO      D E      1 5      MTS 
8 
10 
12 
 

 
 

COMPOSICIÓN. Interior trenzado y exterior de poliamida blanco brillante. Alta tenacidad. El cordón bicolor lleva un 
25% de color en su exterior. CARACTERÍSTICAS. Muy buena resistencia al roce. Flexible y muy suave al tacto. Larga 
duración a la intemperie. UTILIDADES. Tendederos de ropa, efectos navales, extracción de bombas de los pozos.  

 

 

   
 

 
COMPOSICIÓN. Interior trenzado y exterior de poliamida de color alta tenacidad. CARACTERÍSTICAS. Muy buena resistencia al roce. Flexible y muy suave al tacto. Larga 
duración a la intemperie. UTILIDADES. Tendederos de ropa, efectos navales, extracción de bombas de los pozos. 

PRESENTACIÓN EN BALONAS 

MM 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 
  

PRESENTACIÓN MADEJAS 15 MTS 

 
8 
10 
12 
 
 
 
 
 
 

 
PRESENTACION BOBINAS 200 MTS 

MM...................... 

3 

4 

5 

6 

 

COMPOSICIÓN. Hilos trenzados de poliamida. Alta tenacidad. CARACTERÍSTICAS. Buena resistencia al medio am- 
biente. Flexible y suave al tacto. UTILIDADES. Construcción (arranque motores). Pesca (fabricación de palangres) 

 
 

 
                                                   MM 

1,5  PRESENTACION 200 O 500 MTS 
1,8 PRESENTACION 200 MTS 

 
 

COMPOSICIÓN. Cuerda trenzada, compuesta de camisa trenzada y alma. CARACTERÍSTICAS. Alma camisa poliami- da: mecha de 
poliamida 6,6 alta tenacidad. UTILIDADES. Rieles, construcción (s).  mts. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MADEJA NYLON TRENZADA. BRILLANTE. PREMIUM LINE. ALTA TENACIDAD. TIPO DRIZA 

 CORDELERÍA NYLON TRENZADA. COLOR. PREMIUM LINE. ALTA TENACIDAD. TIPO DRIZA 

  NYLON 

RIEL STORE-NYLON 



 
 
 

 
 
PRESENTACION EN CARRETES DE 100 MTS 
TODOS LOS COLORES 
 
 
  

COMPOSICIÓN. Cuerda trenzada, compuesta de camisa trenzada y alma. CARACTERÍSTICAS. Alma: poliéster en color 
neutro. Camisa: trenzada poliéster en color neutro o color. UTILIDADES. Bricolages, construcción, trabajos manuales, 
adornos,.  

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
PRESENTACION EN CARRETES DE 100 MTS 
TODOS LOS COLORES 

 

COMPOSICIÓN. Cuerda trenzada, compuesta de camisa trenzada y alma. CARACTERÍSTICAS. Alma: poliéster en color 
neutro. Camisa: trenzada poliéster en color neutro o color. UTILIDADES. Bricolages, construcción, trabajos manuales, 
adornos,.  

 

 

          

    
 
 
 
 

 
 
 PRESENTACION EN CARRETES DE 100 MTS 
TODOS LOS COLORES 

_________________________________________________________________________________ 
COMPOSICIÓN. Cuerda trenzada, compuesta de camisa trenzada y alma. CARACTERÍSTICAS. Alma: poliéster en color 
neutro. Camisa: trenzada poliéster en color neutro o color. UTILIDADES. Bricolages, construcción, trabajos manuales, 
adornos,.  
 

 
 
 
 

  

HILO RIEL PULSERA 

HILO RIEL PULSERA. COLOR 

HILO RIEL PULSERA. COLOR ESPECIAL 



 
 
 

 
 
 
 
 

BOBINA ............... 25 MTS ............. 50 MTS ............. 100 MTS ............ 200 MTS 
8840 
8841 
8842 
8842  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOBINA  1 KG. 
8840  
8841  
8842  
8843  
4840/3  
4840/4  
4840/5  

                                       4840/6 
                                       4840/7 
                                       4840/8 

COMPOSICIÓN. Hilos trenzados de poliamida, alta tenacidad. CARACTERÍSTICAS. Gran resistencia al roce, a la trac- 
ción y al medio ambiente. UTILIDADES. Efectos navales, náutica, trabajos manuales, albañilería y bricolages. 

 
 

  
   

   

 TRENCILLA NYLON. ALTA TENACIDAD 



 

 

  DRIZA NYLON  
 
 
 
 
 

COMPOSICIÓN. Trenzado interior y exterior de poliamida, alta tenacidad. CARACTERÍSTICAS. Un sólo trenzado para 3, 4 y 5 mm. Doble para el resto. Resistente a la 
erosión y al roce. No se deteriora con el agua. Excelente para usos que requieran alta tenacidad. UTILIDADES. Multiusos: seguridad, náutica - driza de mayor para barcos.  

PRESENTACIÓN EN BALONAS 
 

EN 200 MTS 

MM 

4 

5 

6 

 

EN 100 MTS 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓN EN CARRETES 

EN 50 MTS 

MM 

4 

5 

6 

 

EN 25 MTS 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

 

 
 
 

                                      
 

  

 
 

 
 

 

   
   

 CORDELERÍA DRIZA NYLON. PLATINIUM LINE 



 CÁÑAMO  
 

COMPOSICIÓN. Cuerda fabricada con fibras naturales. Lino en su totalidad. CARACTERÍSTICAS. Torcidas a 4 cabos. Gran resistencia a la tracción y al roce. Gran capacidad 
de agarre. UTILIDADES. Entoldados, teatros, pesca, mudanza, decoración...  

PRESENTACIÓN EN ROLLOS 

EN 200 M TS 

MM 

4 

6 

EN 100 MTS 

8 

10 

12 

14 

18 

20 

 
 

PRESENTACIÓN EN CARRETES 

MM......    25 MTS…………..50 MTS 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

20 
 
 
 

 
ovillos de 50 gr. paq. 500 gr. 
2 
3 
5 
6 
8 
10 
12 
 
Ovillos de 100 gr. paq. 1000 gr. 
2 
3 
5 
6 
8 
10 
12 
 
Ovillos de 400 gr. paq. 2,4 kg 
½ 
¾ 
1 
2 

 
 
 
 
 

Bobina 400 gr. 5/2  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HILO PULIDO 

CORDELERÍA CÁÑAMO TORCIDA 

 HILO PULIDO 



 SKOTA NYLON  
 
 
 

COMPOSICIÓN. Nylon trevira peinada a un solo cordón. CARACTERÍSTICAS. Alma interior de poliéster textil de alta tenacidad. Buen tacto. Seguridad en el nudo. UTILI- 
DADES. Skota de mayor foque y spinaker para barcos.  

 

 

 

 

PRESENTACIÓN CARRETES DE 200 MTS 

MM 

6  
 

PRESENTACIÓN EN CARRETES 100 MTS 
 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

 

 

CORDELERÍA SKOTA NYLON TRENZADA. PREMIUM LINE 



ALGODÓN  
 

  TORCIDO  
COMPOSICIÓN. Algodón torcido a 4 cabos. CARACTERÍSTICAS. Buena capacidad de agarre. Seguridad en el nudo. UTILIDADES. Múltiples usos en transportes, mudanzas, 
toldos de tracción, etc.  

PRESENTACIÓN CARRETE DE 100 MTS. 
 

MM 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

PRESENTACIÓN EN BOBINA 800 GR. 
 

MM 

4 

5 

6 

 
 

 

 TRENZADO  
COMPOSICIÓN. Trenzado exterior de algodón. Alma interior de poliéster textil. CARACTERÍSTICAS. Cuerda de tacto suave, muy agradable y flexible. UTILIDADES. Múlti- 
ples usos en transportes, mudanzas, toldos de tracción, etc.  

PRESENTACIÓN EN CARRETES 100 MTS 
 

MM 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 
PRESENTACIÓN EN BOBINAS 100 MTS 

 

MM  

4 

5 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REDES DE PROTECCIÓN  
NORMA 1263,1 ESTABLECE LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE DE CUMPLIR CUALQUIER RED DE SEGURIDAD DENTRO DE LA 
UNION EUROPEA Y TERRITORIOS ADSCRITOS AL CEN 

CORDELERÍA ALGODÓN TORCIDA 

CORDELERÍA ALGODÓN TRENZADA 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
CTRA DEL TORN, KM, 0.5 

17830 MIERES     GIRONA 

Tel.: +34 972 260 747 

info@casasol.es 

www.casasol.es 


